
DIANA 30M

DIANA 30M

Allgemeine Beschreibung:

Diana 30M
Unterhebelspanner als Schlagfederverdichter
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Diana 30M

Technische Daten Diana 30M:

lieferbare Kaliber:
4,5 mm/.177“

Gesamtlänge: …....1050 mm
Lauflänge: …….....…470 mm
Gewicht: .……….....…3,3 kg

Geschwindigkeit:
in der :F:Image not found or type unknown Version: …... 4,5 mm ~ 100 m/s

Technischedaten Diana 30M 1 CO²:

Art: Halbautomat
Kaliber: 4,5 mm Blei-Punktkugel/Rundkugel
Munitionszufuehrung: Roehrenmagazin 15 / 30
Schuss,
Gewicht: 2,6 kg
Gesamtlaenge: 910 mm
Lauflaenge: 534 mm
Schwerpunktlage: 50 cm vor der Muendung
V 7,5 = 165 m/s
Gasdruck beim Abschuss: 50 atue bei Co2 - Fuel-
lung aus der Flasche, Zylinder-Fuellmenge ca. 90 -
100 g Co2, ausreichend fuer 90 - 100 Schuss.
Man kann mit geringem Aufwand (Dorn und Zwischenstueck fuer Kapseln) auf 3 x 12 g - Co2-
Kapseln umbauen, diese Druckangaben weiss ich im Moment nicht,
Zuege: 12, konstanter Rechtsdrall (1/=380 mm)
Schussweite: max. 100 m
Einsatz-Schussweite 10 - 20 m (verstellbare Diop-
terkimme)
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Diana 30M 1 CO²
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Testberichte:

Diana 30M

Bilder/ Bedienungsanleitung/ Explosionszeichnung:

>>leider noch nicht vorhanden<<

Basteln, Reparieren & mehr:

>>leider noch nicht vorhanden<<

Probleme:

>>leider noch nicht vorhanden<<

Diskussionen zu dem Modell:

30 M 1 - Co2 - Übungsgewehr: Ersatzteile

Externe Links:

diana-airguns.com
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