BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE SPORTSMATCH-AOP55-MONTAGE:

1. Die Montage ist mit einem Prellschlag-Stopp-Stift (G) ausgestattet, der in die Bohrungen in der Prismenschiene vieler Luftgewehrmodelle passt. Wenn dieser nicht benötigt wird, entfernt man die oberen Halbringe und die Seitenklammer und legt die Montage mit der Unterseite nach oben auf eine Holzunterlage. Man kann den Stift dann vorsichtig in den Montageblock hineintreiben, bis er in einer Ebene mit der Montagebasis ist. 

2. Bevor die Montage aufgesetzt wird, muss überprüft werden, ob die Seitenjustierungsschrauben (A), hintere Blockierungsschrauben (B) und die Höhenblockierungsschraube (C) fest angezogen sind. 

3. Die Seitenklammerschrauben (E) werden gelöst und die Montage mit der Höhenjustierungsschraube (D) nach hinten aufgesetzt. Die Seitenklammer kann umgekehrt angeschraubt werden, wenn die Prismenschiene breiter ist. 

4. Jetzt werden die Halteschrauben (F) für die Halbringe entfernt, die Halbringe abgenommen, das Zielfernrohr aufgelegt und in der gewünschten Position mit Halbringen und Schrauben (F) fixiert. 

5. Man schießt eine 5-Schuß-Gruppe auf eine große Zielscheibe in 25 m Entfernung und misst die vertikale und horizontale Abweichung zum Haltepunkt.

6. Um die Höhe zu korrigieren, entfernt man das ZF mit den Montage. Man löst beide hinteren Blockierungsschrauben (B) ca. ½ Umdrehung. Dann dreht man die Höhenblockierungsschraube (C) ca. ¼ Umdrehung heraus. Dann dreht man die Höhenjustierungsschraube (D), um die Trefferlage zu verändern: Drehung im Uhrzeigersinn erniedrigt diese und umgekehrt. Danach zieht man die Schrauben C und D fest an. Danach wird das ZF wieder auf das Gewehr montiert und Punkt 5. wiederholt. Wenn nötig, wiederholt man die Einstellung mehrmals. Die maximale Verstellung der Schraube D gegen den Uhrzeigersinn ist ca. 2,5 Umdrehungen.
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7. Bei der Seitenkorrektur bleiben ZF und Montage auf dem Gewehr. Um die Trefferlage nach RECHTS zu verschieben, dreht man die rechte Schraube A am Vorderende der Montage ggen den Uhrzeigersinn, danach zieht man die Linke Schraube A fest an. Danach müssen ggf. die hinteren Schrauben B nachgezogen werden. Um den Haltepunkt nach LINKS zu verschieben, verfährt man genau umgekehrt. Wenn nötig, muss die Prozedur wiederholt werden.

8. Höhenverstellung: ¼ Umdrehung der Schraube D verändert die Trefferlage folgendermaßen: auf 14 m 2,5 cm, auf 28 m 5 cm und auf 46 m 12,5 cm.

9. Seitenverstellung: ¼ Umdrehung der Schrauben A verändert die Trefferlage folgendermaßen: auf 14 m 2,5 cm, auf 28 m 7,5 cm und auf 46 m 12,5 cm.

