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Geco 225 – Einbauanleitung Schlittenfanghebel
Zerlegen der Waffe

• Magazin entfernen, Patronenlager prüfen, evtl. Patrone entfernen.

• Schlitten soweit zurückziehen, das sich die runde Aussparung im Schlitten direkt über dem 
Demontagehebel befindet. Diesen um 90° drehen (Abb. 1).

• Demontagehebel entfernen. 

• Schlitten ganz nach hinten ziehen, leicht anheben (Abb. 2) und nach vorn abnehmen.

Abb. 2Abb. 1
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Zerlegen der Waffe
Geco 225 – Einbauanleitung Schlittenfanghebel

•Schlittenfeder und Federstange herausnehmen (Abb. 3).

Abb. 3

1

1

2 • Rechte Griffschale entfernen. Die beiden Kreuz-
schrauben des rechten Griffstücks (1) entfernen. Die 
Schlitzschraube (2), die Achse des Abzuges, einige 
Umdrehungen lösen und noch nicht entfernen.

Abb. 4
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Zerlegen der Waffe
Geco 225 – Einbauanleitung Schlittenfanghebel

•Abzugsstange (1) mit dem Finger festhalten und Feder 
der Abzugsstange (2) vorsichtig herausnehmen. Vorsicht, 
dass diese nicht herausspringt!

1

2

3

Abb. 5

•Schlitzschraube (Abzugsachse, 3 in Abb. 5) entnehmen, 
rechtes Griffstück etwas anheben und vorsichtig nach 
hinten ziehen. Dabei springt meist mit einem deutlichen 
„klack“ die Abzugsfeder aus ihrem Sitz. Diese liegt dann 
lose im linken Griffstück und kann entnommen werden 
(Abb. 7).

•Unbedingt auf die Feder des Magazinhalteknopfes (1) 
achten, diese geht beim Abnehmen des rechten 
Griffstückes gerne fliegen.

•Rechtes Griffstück abnehmen.

1

Abb. 6
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Zerlegen der Waffe / Einbau des neuen Hebels
Geco 225 – Einbauanleitung Schlittenfanghebel

•Abzugsfeder (1) liegt lose im linken Griffstück, alter 
Schlittenfanghebel entnommen.

•Abzug entnehmen.1

Abb. 7

• Neuen Schlittenfanghebel (1) einlegen, Feder (2) muss 
oben auf dem Hebel anliegen.

• Magazinknopf und Feder sind hier unter Spannung im 
linken Griffstück belassen (3), was jedoch die Gefahr 
des Fortfliegens birgt. Für geübte Schrauber und 
Risikofreudige! Sicherer ist es, die Feder und den 
Halteknopf zu entnehmen. 

1

2

3

Abb. 8
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Geco 225 – Einbauanleitung Schlittenfanghebel
Zusammenbau der Waffe

•Abzugsstange (1) wie gezeigt ins rechte Griffstück 
einlegen.

1

Abb. 9

• Griffstück umdrehen und Abzug mit Zapfen in das 
dafür vorgesehen Auge der Abzugsstange einlegen. 
Beide Teile mit dem Zeigefinger in dieser Position 
halten. 

Abb. 10
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Geco 225 – Einbauanleitung Schlittenfanghebel
Zusammenbau der Waffe

•Abzugsfeder (1) wie gezeigt einlegen.

1

Abb. 11

1

2

3 • Nun zum spannenden Teil: den freien Schenkel der 
Feder (1) hinter der Kante des Griffstückes einrasten. 
Ab jetzt ist Vorsicht geboten, den Zeigefinger (2) am 
besten auf den Abzug drücken. Abzusachse (3, 
Schlitzschraube) von unten einstecken.

• Magazinhalteknopf mit Feder in die linke 
Griffstückhälfte einsetzen (Abb. 8), falls die Teile dort 
nicht belassen wurden.

Abb. 12
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Geco 225 – Einbauanleitung Schlittenfanghebel
Zusammenbau der Waffe

•Nase des rechten Griffstückes in die Aussparung des 
linken Griffstückes einsetzen. Sollte hierbei die 
Abzugsfeder herausspringen, Vorgang erneut bei Abb. 11 
beginnen. 

Abb. 13
1

2

• Rechte Griffstückhälfte langsam nach unten drücken. 
Dabei die Abzugsachse (1) in ihr Gewindeloch in der 
linken Griffstückhälfte führen und leicht anziehen. Auf 
korrekten Sitz der Abzugsstange hinter dem Hahnriegel 
(2 in Abb. 15) achten.

• Magazinhalteknopf mit Schraubendreher in seine 
Aussparung einfädeln. Feder der Abzugsstange 
(2)einsetzen.

• Abzugsachse (1) anziehen.Abb. 14
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Geco 225 – Einbauanleitung Schlittenfanghebel
Zusammenbau der Waffe

•Die beiden Kreuzschrauben der rechten Griffstückhälfte 
(1) anziehen.

•Rechte Griffschale montieren.

•Abzug vorsichtig durchziehen. Dieser gelangt so in seine 
Ausgangsposition.

1

1

2

Abb. 15

• Federstange und Schlittenfeder einsetzen.

Abb. 16
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Geco 225 – Einbauanleitung Schlittenfanghebel
Zusammenbau der Waffe

•Schlitten aufsetzen, ganz nach hinten ziehen und 
vorsichtig nach unten drücken.

•Schlitten langsam nach vorn gleiten lassen.

Abb. 17

• Federstange von der rechten Seite aus durch das Loch 
des Demontagehebels mit einem Schraubendreher 
nach vorn drücken.

Abb. 18
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Geco 225 – Einbauanleitung Schlittenfanghebel
Zusammenbau der Waffe

•Demontagehebel einsetzen.

•Schraubendreher herausziehen und Demontagehebel 
ganz hineindrücken.

•Schlitten soweit zurückziehen, dass die halbrunde 
Aussparung direkt über dem Demontagehebel steht.

•Hebel nach hinten drehen.

Abb. 19

• FERTIG!!!

Abb. 20


